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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 ( Γ΄ ΗΜΕ Ρ ΗΣΙΩΝ ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ – ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
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ΘΕΜΑ  Α 
 

Α 1.  Να    χαρακτ ηρίσετε    τις    προτάσεις   που    ακολουθούν , 

γράφοντας  στο   τετράδιό  σας ,  δίπλα   στο   γράμμα   που 

αντιστοιχεί  σε   κάθε   πρόταση ,   τη   λέξη   Σωστό,   αν   η 

πρόταση  είναι  σωστή ,  ή  τη  λέξη  Λάθος,  αν  η  πρόταση 

είναι  λανθασμένη . 

α. Πραγματική     ισχύς      μιας      σύνθ ετης      αντίστασης 

ονομάζεται  η  ισχύς   που   κατανα λώνεται   στο   ωμικό 

μέρο ς της αντίστασης .      Σωστό  

β .  Σε ένα  κύκλωμα  RLC σειράς  σε συντονισμό η σύνθετη 

αντίσταση  του  κυκλώματος   παίρνει  τη  μέγιστη  τιμή 

της. Λάθος 

γ .  Συμμετρικό   τριφασικό  σύστημα   τάσεων   τροφοδοτεί 

τριφασικό  κατανα λωτή .   Αν   τα   ηλεκτρικά   φορτία 

στις  τρεις   (3)  φάσεις   είναι   ίσα ,  τότε   ο   ουδέτερος 

αγωγός  δεν διαρρέεται από  ρεύμα . Σωστό 

δ .  Η     αντιστάθμιση    ενός     επαγωγικού    κατανα λωτή 

πραγματοποιείται  με  τη  σύνδεση   κατάλληλης διάταξης 

διόδων . Λάθος 

ε .   Ο  συντελεστής   ισχύος   ενός  κυκλώματος   ονομάζεται 

επαγωγικός , αν  η άεργος  ισχύς  του  κυκλώματος  είναι 

αρνητική . Λάθος 

 

Μονάδες 15
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Α 2.  Να  γράψ ετε στο  τετράδιό σας τους  αριθμούς  1, 2, 3, 4, 5 

από  τη  στήλη  Α και , δίπλα ,  ένα  από  τα  γράμματα α , β, γ 

,    δ,    ε ,    στ    της    στήλης    Β,    που    δίνει    τη    σωστή 

αντιστοίχιση .   Σημειώνεται   ότι    ένα    γράμμα    από    τη 

στήλη  Β θα περισσέψει . 

 

ΣΤΗΛΗ  Α Σ ΤΗΛΗ  Β 
 

1.  
Ενεργός τάση εναλλασσόμενου 

ρεύματος       γ 

 

 

2.        Συντελεστής  ποιότητας   στ 

 

 
 

3.        εφφ
Ζ  σε κύκλωμα  RLC σειράς β 

 

 

4.        Συντελεστής  ισχύος  ε 
 

 

5.        Σύνθετη αντίσταση κυκλώματος 
RL σειράς   α 

 

 

 

 

 

 

Μονάδες  10 
ΘΕΜΑ  Β 

 

Β 1.  Να αναφέρετε πώς συμπεριφέρεται ο πυκνωτής : 

α ) στο  συνεχές ρεύμα .  

Εάν ω = 0 (συνεχές ρεύμα), η χωρητική αντίδραση τείνει στο άπειρο. 

Επομένως, ο πυκνωτής στο συνεχές ρεύμα συμπεριφέρεται ως ανοικτό 

κύκλωμα. 

 

β) όταν     τροφοδοτείται    από     πηγή     εναλλασσόμενου 

ρεύματος  πολύ  υψηλής  συχνότητας .  

     Ο πυκνωτής άγει καλύτερα, όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα, 

διότι η χωρητική αντίδρασή του είναι αντίστροφος ανάλογη της 

συχνότητας (πρακτικά συμπεριφέρεται ως βραχυκύκλωμα στις 

υψηλές συχνότητες). 

 

Μονάδες  8 
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Β 2.  Στα   άκρα   ενός   πυκνωτή   εφαρμόζετ αι   στιγμιαία  τάση us 
=200ηµωt.  Εάν  η  χωρητική   αντίδραση  του  πυκνωτή είναι  
Χc =10Ω,  να  γράψετε  την  εξίσωση  της  στιγμιαίας έντασης  

του  ρεύματος  του  πυκνωτή . 

Μονάδες  9 

 

 

 Απάντηση Β2 

 

 𝛪0 =  
𝑈0

𝑋𝐶
=

200

10
= 20𝛢 

i=20ημ(ωt+90) A 

 
 

Β 3.  ∆ίνονται    οι     παρακάτω     κυματομορφές    της     τάσης 

εναλλασσόμενου  ρεύματος     στην    έξοδο     κυκλώματος 

ανόρθωσης . 

 
 

Κ υ ματομορφή  Α                                  Κυματομορφή  Β 
 

U                                                               U 
 

 

t                                                   t 
0                   T                  T               3T 

2                                      2 

 

                 Απλή Ανόρθωση                  

2T       0 T                  T               3T               2T 

2                               

Πλήρη Ανόρθωση  



 

 

 

Να αναφέρετε τι είδους  ανόρθωση  αντιστοιχεί : 

α ) στην  κυματομορφή Α . Απλή Ανόρθωση  

 

Η δίοδος άγει μόνο όταν στα άκρα της εφαρμόζεται ορθή 
τάση. Δηλαδή το ρεύμα διαρρέει το κύκλωμα μόνο κατά τη 
διάρκεια της θετικής ημιπεριόδου της εναλλασσόμενης τάσης, 
ενώ κατά τη διάρκεια της αρνητικής ημιπεριόδου στα άκρα 
της διόδου εφαρμόζεται ανάστροφη  τάση και δεν διέρχεται 
ρεύμα (σελ.459).  

 

β) στην  κυματομορφή Β . Πλήρη Ανόρθωση  

 

Το ωμικό φορτίο διαρρέεται από ρεύμα και κατά τις δύο ημιπεριόδους 
της εναλλασσόμενης τάσης (σελ.462). 

 

 

Μονάδες  8 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Απαντήσεις Γ 

 

Γ1. 

P=√𝟑 UΠ Ιγρ
 συνφ = √𝟑 * 400 * 5√𝟑  *0,8= 3 * 400 *5* 0,8 

=3*400*4=12*400=4800W 

 

Γ2. 

S=√𝟑 UΠ Ιγρ
 = √𝟑 * 400 * 5√𝟑  = 3 * 400 *5 = 15*400 = 6000VA 

 

Γ3. 

Iτριγώνου =
𝜤𝜸𝝆 

√𝟑
 =

 𝟓√𝟑

√𝟑
 =5Α 

 

Γ4. 

 

Ζ =
𝑼𝜫 

𝐈𝛕𝛒𝛊𝛄ώ𝛎𝛐𝛖
 =

 𝟒𝟎𝟎

𝟓
 =80Ω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Απαντήσεις Δ 

 

Δ1. 

                ΧC = 
𝑼 

𝑰𝑪
=

𝟏𝟐

𝟏𝟐
= 𝟏𝜴 

 

 

Δ2. 

 ΙR =
𝑼  

𝐑
=

𝟏𝟐 

𝟒
= 𝟑𝑨 

 

         ΙL =
𝑼  

𝐗𝐋
=

𝟏𝟐 

𝟏.𝟓
= 𝟖𝑨  

 

 

Δ3. 

 

Ι =√𝑰𝑹𝟐 + (𝑰𝑪 − 𝑰𝑳)𝟐=√𝟑𝟐 + (𝟏𝟐 − 𝟖)𝟐 √𝟗 + 𝟏𝟔 = √𝟐𝟓 = 𝟓𝜜 

 

 

Δ4. 

Ζ =
𝑼

𝐈
 =

 𝟏𝟐

𝟓
 =2.40Ω 

 

 

 

Δ5. 

                S=U * I = 12 * 5 =60VA 




